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Ficha técnica

Altura 
Efectiva:Diametro

de la Rueda:
6”

Ancho de la
plataforma

4”

Perforaciones
largo:
3  3/4”

Perforaciones
ancho:

3”

Sujeción: A

Ancho interior
del tenedor:

2  7/16"

Todas las medidas
son de referencia

Ancho de banda:

Ancho del bocín:

Diametro
del eje:

1/2” 

7  5/8"

2"

ROD 6-PB-044-A-F00/BP-1/2-RE-NE-TZ
Código: 7018080

TENEDOR
FRENO

MATERIAL DE LA RUEDA

COLOR DE LA RUEDA
CAPACIDAD DE CARGA
DUREZA DE LA BANDA
SUPERFICIE DE LA BANDA
RODAMIENTO 
PROTECCIÓN DEL PISO
DIÁMETRO DEL EJE
DIÁMETRO DE LA RUEDA
DIÁMETRO DEL ESPIGO
LONGITUD DEL ESPIGO
ALTURA EFECTIVA
RADIO DE GIRO
LONGITUD DE LA PLATAFORMA
ANCHO DE LA PLATAFORMA

PERFORACIONES LARGO
PERFORACIONES ANCHO

ANCHO INTERIOR 
ANCHO DE BANDA

6-44-A
NO

Redonda
Balinera de precisión
Alta
1/2"
6"
N/A
N/A
7  5/8"
N/A
5"
4"
3"
3  3/4"
2  7/16"
2"
2  3/8"

Rin gris/ banda negra

Rin en PP/
Banda de caucho termoplástico

180 Kg
80 +/- 5 Shore A

LONGITUD DEL BOCÍN

largo de la plataforma
5”

2 3/8” 


